








5

Aketek PRO-X, 
svetshjälmen med 
ultimat prestanda
Hjälmen är formsprutad i slagtåligt och värmetåligt 

PA66 material. Isolerar från IR/UV/starkt ljus.

Ökad räckvidd på halsskyddet ger skydd  

mot strålning och svetsstänk.

Huvudband 
med många 
inställnings-
möjligheter

•	Dubbla reglerbara hjässband för ökad komfort

•	Reglerbar framåt och bakåt för att få bästa avstånd 
	 till svetsglaset

•	Reglerbar vinkel upp och ner för att få bästa sikt
	 genom svetsglaset

•	Fjädrande nackplatta för bästa komfort

•	Mjukt svettband som är lätt att byta

•	Huvudbandet kan enkelt tas bort från svetshjälmen 	
	 för t ex byte av svettband

Extrem batterilivslängd

Aketek PRO-X har en unik strömsnål sensor- och  

drivelektronik. Tillsammans med solcellen medför  

detta att det inbyggda batteriet får en livslängd  

överstigande 10 år. Inga batteribyten innebär  

lägre driftskostnader och mindre krångel. 
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Svetsarens hälsa
En automatiskt avbländande svetshjälm ökar säker-

heten genom att ögonen är skyddade under hela 

svetsmomentet. Med en konventionell svetshjälm är 

det lätt att bli bländad vid svetsstart och UV-strålning 

kan leda till s.k. svetsblänk. Dessutom är det många 

som får nackproblem med konventionella svets- 

hjälmar.

Personlig säkerhetsutrustning gör skillnad  

i svetsarens effektivitet. Automatiskt avbländande 

teknik har lyfts fram för att erbjuda bättre skydd  

inom svetsningsindustrin samt även för att öka  

kvaliteten på svetsningen och bli mer effektiv.  

Fler och fler svetsare har uppmärksammat säker- 

heten och produktivitetsfördelarna när de använder 

automatiskt nedbländande svetshjälmar.

Ett automatiskt nedbländande filter är i det ljusa 

läget före svetsning och blir mörkt omedelbart när  

en svetsbåge tänds. När svetsning upphör återgår 

det automatiskt till det ljusa läget. Detta ljusa läge ger 

fullt skydd mot ultraviolett och infraröd strålning hela 

tiden. Denna funktion innebär att en svetsare tydligt 

kan se startpositionen när de tänder svetsbågen, 

vilket förbättrar kvaliteten. Dessutom behöver inte 

svetsaren lyfta upp hjälmen efter varje svetsning  

och har därför båda händerna fria för svetsjobbet 

och kan snabbare komma till nästa svetsstart vilket 

ökar effektiviteten. 
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Att använda en automatiskt nedbländande svetshjälm 

gör svetsjobbet säkrare för svetsaren, förbättrar kvaliteten på jobben 

och effektiviteten ökar och detta sänker kostnaderna för svetsjobben. 

Att investera i en automatiskt nedbländande svetshjälm 

är därför bra för svetsaren och mer lönsamt för svetsföretaget.

Tillbehör och reservdelar

Komponenter:
Svetskassett 	 3110

Huvudband 	 3210	

			 

Förbrukningsmaterial: 

Yttre skyddsglas	 5110, 5 st/förp

Inre skyddsglas	 5120, 5 st/förp

Svettband 	 5210, 5 st/förp

Tillbehör:

Förstoringsglas	 7110 	 Förstoringsglas diopter 1,0

	 7115	 Förstoringsglas diopter 1,5

	 7120	 Förstoringsglas diopter 2,0

	 7125	 Förstoringsglas diopter 2,5

	 7130	 Förstoringsglas diopter 3,0



Läs mer 

och gör din beställning 

på www.aketek.se

 

Aketek Nordic Sales AB

Ingarvsvägen 9, 791 77 Falun

www.aketek.se


